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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

© Kontaktiereinrichtung fur eine SIM-Karte 

© SIM-Kartenkontaktierung mit einem Kontaktelemente 
tragenden Oberteil und einem davon beabstandet ange- 
ordneten Kontaktelemente tragenden Unterteil, wobei 
Oberteil und Unterteil einen Kartenschacht bilden, in den 
zwei SIM Karten derart einsetzbar sind, daft die eine SIM- 
Karte mit ihren Kartenkontakten zu den Kontaktgruppen 
der Kontaktelemente hinweist, wan rend die andere SIM- 
Karte mit ihren Kartenkontakten zu den Kontaktgruppen 
der Kontaktelemente hinweist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Kontakliereinrichtung 
fur eine sogenannte SMART-Kane. insbesondere eine STM- 
Karte. Insbesondere bezieht sich die Erfindung auf ein SIM- 5 
LOCK (Warenzeichen) fur zwei ubereinander angeordnete 
Kanen. 

Es ist bereiis bekannu Koniakriereinrichtungen vorzuse- 
hen, bei denen mehrere SIM-Kanen komakuert werden kon- 
nen. to 

Bei den bekannten Vorrichtungen wird durch die Anord- 
nung mehrerer Kontaktiereinrichtungen nebeneinander viel 
Plaiz vergeudcu und zwar sowohl in der Hone als auch in 
der Breite und der Lange. 

Die Erfindung siehr eine Kontaktiervorrichtung insbeson- 15 
dere fur zwei SIM-Karten vor, bei der insbesondere die Er- 
streckung der Koniakuereinrichtung in Lange und Breile 
niininial isL. 

Zur Losung dieser Aufgabe sieht die Erfindung eine Kon- 
lakiiereinrichiung vor mic einem Oberteil und einem beab- 20 
siandci dazu angcordneten, auf diese Weise eine insbeson- 
dere zur Aufnahme von zwei Kanen geeigneten Kanen-Ein- 
liihrschachi bikienden Unteneil. Das Oberteil und das Un- 
ion oil konnen einsiiickig ausgebildet sein, insbesondere 
konnen aber Obeneil und Unterieil jeweils praktisch eine 25 
Koniaklicrvorrichiung fur eine Kane bilden und aufeinan- 
dcrgcsci/.i und vcrklebt bzw. verrastet werden. 

Wei lore Vortcilc. /iclc und Einzelheiten der Erfindung er- 
geben sich aus der Ikschreibung von Ausfuhrungsbeispie- 
Icn anhand der Xeiehnung; in der Zeichnung zeigt: 30 

Fig. 1 cine schematische Schnittansicht durch ein Aus- 
luhrungsbcispiei ciner erfindungsgemaBe n Kontaklierein- 
richtung. und /war liings 1-1 in Fig. 2; 

Fig. 2 isi ein Schnitt langs Linie 2-2 in Fig. 1; 

Fig. 3 isi cine Draufsicht auf die beiden einfuhrbaren 35 
SIM-Karlen; 

Fig. 4 isi cine Draufsicht auf die eine Seite und somit die 
cine Taschc cincs zwei Taschen zur Aufnahme der SIM- 
Kanen bildenden Schiebers, und zwar dargestellt mit einem 
wesentlich verklcincnen MaBstab. 40 

In den Fig. 1 und 2 ist eine erfindungsgemaBe SIM-Kar- 
tenkontaktiereinrichtung 10 dargestellt. Allgemein bezieht 
sich die Erfindung aber auch auf eine SMART- oder Chip- 
kanenkonLaktiereinrichtung. obwohl bei solchen Kontak- 
tiereinrichtungen die GroBenabmessungen nicht so kritisch 45 
sind wie bei einer SDM-Karienkontakuereinrichtung. Wie 
einleitend benierku sieht die Erfindung eine SIM-Kanen- 
kontaktiercinrichiung vor, die insbesondere auf der Leiter- 
plat te we nig Plaiz benotigt. 

Die SuM-Kancnkontaktiereinrichtung 10 weist einen 50 
Kontaktelenieniciniger, kurz Kontakttrager 11 auf, der ins- 
gesaint auch ais ein Gehause bezeichnet werden kann. Der 
Kontakttrager 11 besteht aus einem Kontaktfedern 30 tra- 
genden Obeneil 12 und einem Kontaktfedern 31 tragenden 
Unteneil 13. Obeneil 12 und Unteneil 13 konnen, wie in 55 
Fig. 2 gezeigL einstiickig sein und sind vorzugsweise aus 
Kunststoff hergesiellt. Obeneil und Unteneil konnen aber 
auch gesonden aus Kunststoff hergestellte Bauteile sein und 
miteinander zur Bildung des Kontakttragers U verbunden 
sein. beispielswcise konnen Obeneil 12 und Unteneil 13 60 
miteinander verrastet sein. Obeneil 12 und Unteneil 13 
sind, wie gezeigL zur Bildung eines Kartenschachtes 14 be- 
abstandet angeordnei. Die jeweiligen Kontaktfedern 30. 31 
ragen mil ihren Kontaktkuppen bei nicht eingeschobener 
SIM-Kanc 27, 28 in den KartcnschachL 65 

Fig. 3 zeigt die beiden SIM-Karten 27. 28 in einer Posi- 
tion, wie sie im Kanenschacht 14 angeordnei sein konnten. 
Die Kane 27 weist niit ihren Kartenkontakten 29 zu den 
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Kontaktkuppen der Kontaktfedern 30 hin. Die Karte 28 
weist mil ihren Kartenkontakten 290 zu den Kontaktkuppen 
der Kontaktfedern 31 bin. Die Kane 27, 28 besirzt eine Ab- 
schragung oder Fase 270, 280, um eine richtige Ausrichtung 
im Kontakttrager 11 zu gewahrleisten. « 

ErfindungsgemaB werden in bevorzugter Weise die Kar- 
ten 27, 28 in den Kanenschacht 14 mittels eines Tragers 15 
eingebrachu der vorzugsweise die Form einer Schubiade 
bzw. eines Schiirtens besitzt 

Die Schubiade 15 ist in Fig, 1, 2 und 4 dargestellt und 
man erkennL, daB sie im Querschnitt asyrametrisch ist, wo- 
durch ein seitenrichtiges Stecken gesichert isi. Vbrzugs- 
weise wird, was noch eriauten wird, jede der Karten 27, 28 
mit der Querseite in die Schubiade 15 eingesteckt. 

Die Schubiade 15 weist, wie man in Fig. 1 erkennt, auf 
beiden Seiten eine Kartentasche 17 bzw. 18 auf, in die, wie 
gerade erwahnt, die Kanen 27 ? 28 mit ihren Querseiten ein- 
gesteckt werden konnen. 

Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf die Schubiade 15 und 
zeigt die in Fig. 1 obere Kartentasche 17. Jede der Kartenta- 
schen 17, 18 bildet eine Auflageflache 19, 20 fur die Karte. 
Wie fur die (obere) Kartentasche 17 gezeigt, sind an der vor- 
zugsweise aus Kunststoff hergestellten Schubiade 15 nach 
innen ragende \forsprunge 40 sowie ein Eckvorsprung 41 
angeformt, und zwar bcabslandel gegenuber der Auflagefla- 
che 20, so daB, wie in Fig. 4 gezeigt, die Karte 27 zwischen 
Auflageflache 20 und den Unterseiten der Vorsprunge 40, 41 
eingeschoben werden kann. bis sie an einer Anschlagflache 
44 der Kanentasche 17 zur Anlage kommt. Die seitliche 
Fiihrung erfolgt durch die einander gegenuber liegenden 
Anlageflachen 21, 22. 

Die bereits angesprochene asymmetrische Ausbildung 
der Schubiade 15 erkennt man auch gut in Fig. 2 und 4, wo 
die Fiihrung der Schubiade 15 zuni einen praktisch durch 
den die Auflageflachen 19, 20 bildenden Plattenteil 90, d. h. 
dessen (in Fig. 4) vorderen Abschnitt 91 gebildet wird. Zum 
anderen erfolgt die Fiihrung der Schubiade 15 durch eine 
Verbreiterung 92 des Plattenteils 90 in einer Fithrungsaus- 
nehmung 96 der Kontaktiervorrichtung 10. Der vordere Ab- 
schnitt ist in einer entsprechend bemessenen Fuhrungsaus- 
nehmung 95 der Kontakuervorrichtung 10 aufgenommen. 

Vorzugsweise umerhalb des Eckvorsprungs 41 ist eine 
Schragflache oder Fase 43 ausgebildet, die zur Anlage der 
Schragflache 270 der Karte 27 dient, um deren richtige Po- 
sitionierung sicherzustellen. 

Die Kontaktfedern 30 im Oberteil 12 sind durch Verbin- 
dungsarme 35 heruntergefuhrt zu Kontaktanschliissen 33. 
Diese Kontaktanschlusse 33 hegen auf gleichem Niveau wie 
die Kontaktanschlusse 34 der Kontaktfedern 31 des Unter- 
teils 13. Die Kontaktanschlusse 33 und 34 sind sogenannte 
SMT-Anschlusse zur Verbindung mit beispiels weise einer 
Leiterplatte. 

Es sei noch bemerku daB die Kartentasche 18 in der 
Schubiade 15 in einer der Kartentasche 17 entsprechenden 
Art und Weise ausgebildet ist. Die Karte(n) 27, 28 werden in 
den Trager bzw. Schubiade 15 genauer gesagt in die Karten- 
taschen 17, 18 in Richtung des Pfeiles 100 in Fig. 4 einge- 
setzt. Die Schubiade 15 ihrerseits wird - vgl. Fig. 1 - in 
Richtung des Pfeiles 101 in den Kanenschacht 14 einge- 
fuhrt. 

Durch die erfindungsgemaBe Konstruktion erreicht man 
eine geringere Bauhohe, als fur zwei Kontakuereinrichtun- 
gen. da die Abstiitzung nur einmal vorgesehen werden muB. 

Es ist ferner denkbar, daB man, wenn mehr als zwei SIM- 
Kanen verwendet werden sollcn. die SIM-Kartcnkontakticr- 
einrichtung 10 mehrfach ubereinander anordnet. wobei 
diese SIM-Kanenkoniakiiereinrichtungen 10 untereinander 
verbunden. beispielsweise verrastet, werden konnen und 
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wobei dann naturlich die Anschliisse im allgemeinen auch 
weiier herunter bis zum Niveau der gedruckten Schaltungs- 
platte gefuhrt werden mussen. 

Patemanspruche 5 

1. SIM-Kartenkontakuereiririchtung mit einem Kon- 
taktelemente (30. 31) tragenden Obeneil und einem da- 
von beabstandet angeordneten Kontaktelemente (31) 
tragenden Unterteil, wobei Obeneil (12) und Unterteil io 
(13) einen Kartenschacht (14) bilden, in den zwei SIM- 
Kanen deran einsetzbar sind. daB die eine SIM-Karte 
(27) niii ihren Kartenkontakten (29) zu den Kontakt- 
kuppen der Kontakielemente (30) hinweisL wahrend 
die andere SIM-Karte (28) mit ihren Kartenkontakten 15 
(290) zu den Kontaktkuppen der Kontakielemente (31) 
hinweist. 

2. SIM-Kartcnkontakncrcinrichtung mil cincm Gc- 
hiiuse. welches einen Kartenschacht (14) bildeu 

cine crsic Gruppe von Kontaktfedern in einem ersten 20 
'lei I (12) des Gehauses (11) und mit Kontaktkuppen in 
den Kanenschacht (14) ragend, 
einen zweiicn Teil (13) mit einer zwei ten Gruppe von 
Koniakifedcrn (31), die mit Kontaktkuppen in den Kar- 
lenscliachl (14) ragen, und zwar aus einer Rich lung 25 
cni£C£cngcscizi zu der Richtung, mit der die Kontakt- 
kuppen der ersten Gruppe von Kontaktfedern (30) in 
den Kartenschacht ragen. 

wobei die Kontaktkuppen der ersten Gruppe von Kon- 
lakil'edern (30) derart gegenuber den Kontakten der 30 
Kontaktkuppen der Kontaktfedern (31) der zwei ten 
Gruppe versetztsind, daB SIM-Karten (27, 28) mil dem 
gleicliun Anordnungsmuster der Kartenkontakte mit 
den jeweiligen Kontaktkuppen zusammenarbeiten kon- 
nen. wenn die Karten beziiglich einander um 180° urn 35 
die Querachse verdreht eingesetzt werden. 

3. SIM-Karienkoniakuereinrichtung nach Anspruch 1 
odcr 2. dadurch gekennzeichneu daB die Karten (27, 
28) mil einem Kartentrager in den Kartenschacht (14) 
eingefiihrt werden. 40 

4. SIM-Kartenkontakuereinrichtung nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichneu daB die Karten ohne 
Kartentrager in den Kartenschacht (14) eingefiihrt wer- 
den. 

5. SIM-Kartenkontakuereinrichtung nach einem der 45 
vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichneu 
daB der Kartentrager in Form einer Schublade (15) aus- 
gebildet ist, die beidseiug Kanentaschen (17, 18) auf- 
weist. welche mil jeweils einer Schrage (43) als Anlage 
fur die Kartenschragen (270, 280) ausgestattet sind. 50 

6. SIM-Kartenkontaktiereinrichtung nach Anspruch 5. 
wobei jede Kartentasche (17, 18) eine Auflageflache 
(20) bildet sowie durch Vorspriinge (40. 41) gebildete 
seitliche Karten-Fiihrungen. 

7. SIM-Kartenkontakuereinrichtung nach einem der 55 
vorhergehenden Anspriiche. wobei die Kanentaschen 
(17, 18) die Karten (27, 28) mit ihrer Breitseite aufneh- 
men und die Fuhrung an den Schmalseiten der Kane 
erfolgt. 

8. SIM-Kartenkontakuereinrichtung nach einem der 60 
vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichneu 
daB die Schublade (15) eine asymmetrische Fuhrung 
aurweisi um das lagerichtige Einfiihren in die Kontak- 
uereinrichtung zu gewahrleisten. 
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